
Místo zkoušky:

Zkoušené zařízení 

Typ:               NIBE SPLIT               NIBE LWSE-F 

Výrobní číslo:

Propojovací potrubí Cu mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou 

Délka trasy (m): 

Dimenze Cu potrubí (mm):

Zkouška těsnosti 

Zkušební tlak (MPa): 

Zkušební plyn:               Dusík               jiný (uveďte): 

Doba trvání zkoušky (hod): 

Zjištěné závady, netěsnosti:

Zkoušku provedl 

Jméno: 

Certifikační číslo: 

Dne:

TLAKOVÁ ZKOUŠKA 
CHLADICÍHO OKRUHU

Protokol o zkoušce těsnosti

Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. - Divize tepelných čerpadel NIBE
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Telefon: +420 326 373 801, +420 326 373 802, Fax: +420 326 373 803, e-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz
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	misto zkousky: 
	SPLIT: Off
	LWSE-F: Off
	vyrobni cislo: 
	delka trasy: 
	dimenze: 
	zkusebni tlak: 
	dusik: Off
	jiny plyn: Off
	nazev plynu: 
	doba trvani: 
	zjistene zavady: 
	jmeno: 
	certifikace: 
	datum: 


